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INDLEDNING

Hvert ar sker der en del ulykker i forbindelse med lagerhandtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kan
undgas, safremt pallereolerne og miljget omkring disse er udformet i henhold til reglerne om sikkerhed, der findes i love og
bekendtgorelser om arbejdsmilje, og som er omtalt i Dansk Standard DS/EN 15512 - 15620 - 15629 - 15635. Disse DS/EN
feelleseuropeeiske normer har fra 1. oktober 2009 erstattet den hidtil geeldende DS/INSTA-250. Denne brochure erstatter derfor
den tilsvarende brochure fra 2005.

Vi gor opmaerksom pa en del af de faktorer, der i forskellig grad pavirker sikkerheden for personer og gods under handterings-

forlabet i og omkring pallereoler. De krav, der stilles til reolers sikkerhed i love og bekendtgerelser, herunder om kontrol og
meerkning, bliver konstant skeerpet og ajourfert med EU direktiver samt bekendtggrelser og anvisninger fra Arbejdstilsynet.

Formalet med denne brochure er, at informere virksomhedens ledelse og ansatte om hvilket risici, der er forbundet med feerd-
sels- og handteringsaktiviteter i lageromrader, og hvordan faren for uheld pa disse steder kan minimeres.

BRUG BROCHUREN I VIRKSOMHEDENS SIKKERHEDSORGANISATION.

KRAV TIL LEVERANDOR/SZALGER I

Toleranceverdier side 6-7, 10-12
Montage og driftsvejledning side 3, 5-6, 10-12, 15
Belastningsskilte og opmaerkning side3,7,10-12, 15
Underlag og gulv side 3, 6-7, 15

Hvilke typer paller er reolerne beregnet til, last pr. palle og pr. reolsektion side 3, 6-7, 10-12, 15
Maks. nedbgijning pa ubelastede bjelker og heeldning pd stiger side 3, 10, 15
Sikkerhedsudstyr side 6-7, 10-12, 15

Alle beregninger skal overholde gaeldende Eurocodes hvad angar sikkerhed, last, beton og stal.

KRAV TIL BRUGER I

Kontroller og dokumenterede eftersyn side 4, 8-15

Belastningsskilte og opmaerkning side 4, 10-12

Maks. nedbgjning pa belastede bjeelker og haldning pa stiger side 6-7, 10-12

Sikkerhedsudstyr side 6-7, 10-12, 15

Underlag og gulv side 6-7

Rumforhold side 6-7, 10-12, 15

Reolsystem og truckkapacitet side 6-7, 10-12
KRAV TIL MONTERING I

Monteringsvejledninger og regler for sikkerhed under arbejdet side 3, 4-5, 10-12, 15
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INDRETNING AF TEKNISKE HJALPEMIDLER

UDDRAG AF ARBEJDSTILSYNETS BEKENDTGQRELSE NR. 612 AF 25. JUNI 2008:

§ 51 — Brugsanvisning og maerkning

Med leveringen af et teknisk hjeelpemiddel skal folge sadan brugsanvisning, som er ngdvendigt for, at hjelpemidlet kan
anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmeessig stand.
Hertil harer fornadne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjeelpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller
andre seerlige forhold ved hjeelpemidlet, herunder begraensninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed
i arbejdsmiljoet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. saerlige sikkerhedsforanstalt-
ninger, som er nadvendige i forbindelse med hjeelpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige
veernemidler ngdvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med
de regler, der matte veere givet herom.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal veere fyldestgarende og let forstaelig for dem, der kan paregnes at skulle benytte den. Den skal
vaere affattet pd dansk, medmindre andet folger af seerregler, eller direktaren for Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et

andet sprog.

Stk. 3. | det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmaessig betydning, skal brugsanvisningen, vaesentlige dele heraf
eller henvisninger til den vaere angivet direkte pa hjaelpemidlet eller pa skilt, opslag e.l., til opseetning ved dette.

Stk. 4. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal veere forsynet med fremstillerens eller for importerede
maskiners vedkommende importerens navn og adresse eller med anden markering, som gor det let at identificere fremstilleren,
henholdsvis importeren pa hjelpemidlet, eller pa skilt, opslag e.l. til opseetning ved dette.

KRAVENE | BEKENDTGORELSE NR. 612 SKAL OPFYLDES AF LEVERANDOQREN.

UDDRAG AF ARBEJDSTILSYNETS BEKENDTGORELSE NR. 1109 AF 15. DECEMBER 1992 MED SENERE
ANDRINGER:

§ 7. Opstillingen af et teknisk hjeelpemiddel skal veere sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarlig.

Stk. 2. Det skal herunder sikres, at underlag, understatning, fastgerelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjeelpemidlets
vaegt, form og anvendelse.

KRAVENE | BEKENDTG@RELSE NR. 1109 SKAL OPFYLDES AF BADE LEVERAND@REN OG BRUGEREN.

Se tillige DS/EN normerne pa side 6-7 og fremefter.
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ANVENDELSE AF TEKNISKE H)ALPEMIDLER

UDDRAG AF ARBEJDSTILSYNETS BEKENDTGORELSE NR. 1109 AF 15. DECEMBER 1992 MED SENERE
ANDRINGER I NR. 670 AF 7. AUGUST 1995, NR. 832 AF 27. NOVEMBER 1998, NR. 727 AF 29. JUNI 2004
OG NR. 1420 AF 27. DECEMBER 2008:

§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjeelpemiddel til stadig-
hed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende efter-
syn for ibrugtagningen forste gang og for ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leveranderens anvisninger
skal folges, medmindre andet er foreskrevet i serlige regler eller pabudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljg.

Stk. 2. Et teknisk hjeelpemiddel, som udsaettes for pavirkninger, der kan medfere beskadigelse, som kan forarsage farlige situa-

tioner, skal efterses som anfart i det folgende for at sikre, at de krav, der geelder for hjeelpemidlets indretning og anvendelse,

kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjaelpes i tide:

1. Det tekniske hjeelpemiddel skal efterses regelmaessigt og om nadvendigt afproves af en sagkyndig.

2. Det tekniske hjeelpemiddel skal gennemga et seerligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har veeret udsat for specielle
forhold, som kan have medfert at anvendelse af hjeelpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt, fx
endringer, uheld, naturomstaendig-heder eller laengere tids stilstand.

Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjelpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende
periode og vaere tilgeengelige for Arbejdstilsynet. Saerlige regler om registrering m.v. kan veere fastsat i seerbekendtgerelser
og i bilag 1. Hvis det pageldende tekniske hjelpemiddel anvendes pa skiftende arbejdssteder, skal der medfelge dokumen-

tation for gennemferelsen af det seneste eftersyn.

Stk. 4. Opslag og anden markning pa et teknisk hjeelpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle
risici skal holdes synlige og tydelige.

KRAVENE | BEKENDTGORELSERNE SKAL OPFYLDES AF MODTAGER OG BRUGER.

Se tillige DS/EN normerne pa side 6-7 og fremefter.
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ARBEJDETS UDFORELSE

UDDRAG AF ARBEJDSTILSYNETS BEKENDTGQRELSE NR. 559 AF 17. JUNI 2004:

Kapitel 2 - Planlaegning og tilrettelaeggelse af arbejdet

§ 4. Arbejdet skal i alle led planleegges og tilretteleegges saledes, at det kan udfgres sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt
forsvarligt. Planleegningen og tilrettelaeggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er
angivet i bilag 1.

Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudseettes anvendt konstruktioner, planudformninger, detaillesninger og ar-
bejdsmetoder, der kan veere farlige for eller i gvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udfarelse.

Endvidere skal det sikres, at de samlede pavirkninger i arbejdsmiljeet pa kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed
eller sundhed.

§ 13. Ved udferelsen af arbejdet skal det sikres

1. at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulyk-
ker hidrarende fra elektrisk stram, rystelser og lignende,

2. at fare for eksplosion, brand, forgiftning og kvalning m.v. er effektivt forebygget,

3. at der treeffes effektive foranstaltninger for at forhindre udslip, leekage samt udvikling af stev, reg, damp, lugt, gas m.v., hvor
dette kan medfare fare for sikkerhed eller sundhed,

4. at der treeffes effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte, hvor arbejdsprocessen eller de forhold, hvorunder arbejdet
foregdr, rummer mulighed for sygdomssmitte og

5. at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarlige, under hensyntagen til det arbejde,
der skal udferes. Der skal herunder treeffes foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod steerk hede eller kulde.

REGLERNE | BEKENDTGQRELSE NR. 559 SKAL OVERHOLDES AF MONTORER OG ANDET PERSONALE, DER
FORETAGER ZANDRINGER OG OMBYGNINGER AF PALLEREOLER, OG TILLIGE AF PERSONALE, DER I DET
DAGLIGE ARBEJDER | LAGERET.

Som vejledning kan anvendes:

Arbejdstilsynets At-vejledning B.3.2. om opstilling og brug af stilladser, juni 2008, samt At-vejledning nr. B.3.1.1. om brug af
transporetable stiger, juli 2005.
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FALLESEUROPAISKE NORMER DS/EN 15512 - 15620 - 15629 - 15635

DS/EN-15512
Indeholder principper og data for dimensionering og fremstilling af pallereolkomponenter, herunder krav til sikkerhedsfaktorer.

DS/EN-15620

Specificerer tolerancer, deformationer og afstande (frirum) i forbindelse med projektering, opstilling og brug af pallereoler med
henblik pa at give optimal sikkerhed i reolerne. Normen omfatter alene pallereoler i enkelt dybde i forbindelse med brug af
gaffeltruck eller —stabler, og eksempelvis ikke reoler til dybdestabling, gennemlgb eller kranbetjening.

DS/EN-15629
Ombhandler krav til planleegning, specificering, projektering, dimensionering og montering af pallereoler.

DS/EN-15635
Omhandler anvendelse og vedligeholdelse af pallereoler, herunder krav til maerkning.

UDDRAG AF OVENNAVNTE NORMER

Tolerancer for ubelastede reoler

1. Reolhzldning (reolklasse 400)

Huvis der ikke er stillet specielle krav, der er strengere, er starste tilladte afvigelse fra lodlinien H/350 i ubelastet stand, d.v.s.
reolhgjden divideret med 350. Eksempelvis ma en stige med hgjde 7000 mm have en maks. heeldning pd 20 mm i en hvilken
som helst retning. Et ubelastet stigeben ma have et maks. udbgjning i reolens dybderetning pa H/350. Maks. udbgjning i reo-
lens leengderetning ma vaere pa H/500, dog maks. 3 mm pr. meter, malt mellem to par beerebjeelker.

2. Bjaelkenedbgijning (reolklasse 400)

En ubelastet baerebjaelke md have en maks. nedbgjning pa L/500, d.v.s. leengden divideret med 500, dog maks. 3 mm.
Bjelkens vridning ma vaere maks. 1° pr. meter.

Ovennavnte tolerancer geelder for almindelige pallereoler (benaevnt klasse 400), hvor truck eller stabler skal kunne dreje 90°
for at betjene reolerne.

3. Sarlige regler for smalgangsreoler (reolklasse 300)

| disse reoler anvendes truck med sideveerts betjening af reolerne, og der geelder folgende afvigende tolerancer i ubelastet
stand:

Afvigelse fra lodlinien: H/500.

Ved trucks med fast programmerbare loftehgjder dog H/750.

Udbgijning i reolens laengderetning: maks. H/750, dog maks. 3 mm pr. meter.

Der stilles endnu strengere krav til tolerancerne i kranbetjente pallereoler (reolklasse 100 og 200). Disse er specificeret i
normen DS/EN-15620.

Se side 10 om tolerancer for belastede stiger og bjalker.



ANDRE TEKNISKE KRAV TIL REOLSYSTEMER

1. Forankring i gulv

Pallereoler skal i almindelighed boltes i gulvet. Forankring af stigeben i gulvet er dog en sikkerhedsforanstaltning, som er
afhaengig af gulvets styrkemaessige kvalitet. Som minimum skal reoler, hvor hgjden er 4 gange dybden altid boltes i gulvet.
Derimod ma pallereoler normalt ikke forankres i vaeg.

2. Sikkerhedsudstyr
Vandret nedstyrtningssikring skal monteres i alle gennemgange. Hgjden i gennemgange for personer skal veere min. 2100 mm.
Hgjden i gennemkarsler skal svare til hajden pa det anvendte udstyr plus 250 mm.

Fritstaende truckvaern og/eller stigebensbeskyttere skal som minimum monteres ved reolgavle, hvor der karer truck eller sta-
bler. Truckvaern skal have en hgjde pa min. 400 mm og skal kunne modsta en dynamisk pavirkning pa min. 400 Nm i alle
retninger.

Rygnet skal monteres pa enkeltreoler, hvor der pa bagsiden er persontrafik eller arbejdspladser.
Pallestop anvendes kun, nar szerlige forhold taler for det, for eksempel i forbindelse med sprinkleranlaeg.

Det er vigtigt at vaere opmaerksom p3a, at bruges der pallestop monteret pa bageste baerebjeelke eller pa bageste stigeben, skal
reolen veere dimensioneret for pallestop. Pallestop indgyder til forkert brug, og kan derfor give anledning til ugnskede dyna-
miske pavirkninger af pallereolen.

3. Gangbredde i reolsystemet

Gangbredden i reolsystemet er en vesentlig sikkerhedsfaktor. Meget smalle gange til en given truckhandtering kan forege
risikoen for ulykker. Gangbredden i pallereolsystemet skal tilgodese den valgte trucks handteringseffekt (bredde, hgjde, ven-
deradius og hastighed).

Gangbredden skal normalt svare til truckbredden (lastbredden) plus 600 mm. Safremt der kares samtidigt i begge retninger i
gangen skal bredden svare til den samlede truckbredde (lastbredde) plus 900 mm.

Persontrafik skal sa vidt muligt adskilles fra trucktrafik. Hvor dette ikke er muligt, skal der tillaegges en gangbredde 500 mm til
ovennavnte mal.

Et godt rad: Lad reol- og truckleverander vaere bekendt med lagerprojektet i almindelighed og med hinanden i seerdeleshed.

Det giver positive resultater i et projekt, nar reol- og truckleverander gensidigt far udmentet de ensker og krav, der skal til for
at opna den optimale lgsning.

FLAM
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. Forhindre nedstyrtning af gods.
Omhyggelig afseetning af paller.
Defekte paller ma ikke bruges i reolsystemet.

2. Baerebjelkerne ma ikke overbelastes.
Godsets veegt md ikke overstige den angivne lagerkapacitet.

4. Gulvet skal veerre absolut plant og tilpasset
pallestigernes punktbelastninger.
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5. Lasestiften anbragt korrekt.

Du kan hjalpe med at forbedre sikkerheden pa din
arbejdsplads ved at gore opmarksom pa fejl eller
mangler i reolsystemet.

5. Stigebeskyttere gger sikkerheden i gangene, der skal
vaere dimensionerede efter given maskintype.

FLAM 9



DE VIGTIGSTE KONTROLPUNKTER FOR BRUGEREN

1. Belastning af beerebjeelker og stiger
Det pahviler producenten/saelgeren af pallereoler at oplyse om, hvilke paller reolen er beregnet til, samt hvor stor last pr. palle
og pr. sektion, pallereolen er beregnet til.

Baerejeelkens nedbgjning i belastet situation ma ikke overstige L/200, d.v.s. leengden divideret med 200. Eksempelvis ma en
belastet barebjeelke med en leengde pa 2800 mm have en maks. nedbgjning pa 14 mm. Se skitsen:

L | |
200 I"“"*--t____:-__,,f//”

- >

Baerebjeelken ma ikke vride sig eller have andre deformationer.
Stigerne mad i belastet situation have et maks. svaj pa midten pa H/200 i begge retninger (geelder alle reolklasser).

2. Lysmal i pallereoler
Af hensyn til sikker pallehandtering skal felgende min. mal overholdes:

10

Maks. Afstand palle til palle Afstand palle til
bjelkehojde eller palle til stigeben | overliggende bjelke
3000 mm 75 mm 75 mm
6000 mm 75 mm 100 mm
9000 mm 75 mm 125 mm
13000 mm 100 mm 150 mm

Malene geelder for det gods, der er placeret pa pallen.




3. Tilladt last pr. sektion
Nedenstaende skema er blot et eksempel for at illustrere stigernes tilladelige belastningsevne malt i forhold til antal bjaelkepar
samt afstanden mellem nederste bjeelke og gulv, hhv. mellem 2 bjeelkepar.

Flyt aldrig rundt med bjeelkeparrene uden forst at have kontaktet din leverander samt sikret dig, at den nye reolopstilling
overholder de tilladelige belastninger.

12000 —4—

11000 ——

10000 ——

9000 ——

Eksempel

8000 —— Tilladt last (Q-kg) pr. reolsektion ved en nedre fri

sojleleengde h1 (knaeklaengde).

7000 —t— Det er forudsat at h1=h2=h3.

6000 ——

5000 ——

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 h1/mm

KONTAKT DIN LEVERANDGR OG FA OPLYST DE KORREKTE VZARDIER FOR NETOP DINE PALLEREOLER.

FLAM
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4. Placering af paller

En palle skal placeres korrekt pa beerebjeelken for at undga
nedstyrtning. Pallens baerepunkter, "klodserne”, skal hvile sikkert
pa bjelken.

Smalle reoler, hvor pallernes berepunkt er breedderne mellem
klodserne, ma ikke anvendes. Langsidehandterede paller kreever
strger eller tvaerbjeelker pa tveers af baerebjelkerne.

Godset pa pallen skal vaere anbragt korrekt og stabilt. Gods, der
kan skride, skal fastgeres, eventuelt ved krympning.

5. Pallernes kvalitet

En almindelig EUR-palle maler 800x1200 mm og ma maks. bela-
stes med 1000 kg jeevnt fordelt. Defekte og beskadigede paller ma
ikke benyttes. Labende kontrol er absolut ngdvendigt.

Engangspaller er ofte af s& ringe kvalitet, at de kun kan anvendes
med seerlige sikkerhedsforanstaltninger i form af treestrger eller stal-
bjeelker pa tveers af beerebjeelkerne. Engangspaller kan eventuelt
handteres pa EUR-paller.

6. Baerebjelkernes/hyldernes placering/hgjdeniveau

En pallereols stabilitet og belastningskapacitet er bestemt af afstan-
den fra gulv til forste beerebjeelkepar samt niveauafstanden mellem
de enkelte baerebjaelkepar. Det storste af disse mal betegnes som
reolstigens knaeklaengde. Andres disse afstande aendres ogsa reo-
lens stabilitet og belastningskapacitet.

=

L
1000 kg || 1000 kg || 1000 kg

(O o o ¥

I

.

3beakg
1000 kg
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En pallereol, der er beregnet til maks.
pallelast pa eksempelvis 1000 kg ma
ikke belastes med storre veegt end til-
ladt. Desuden skal lasten veere korrekt
placeret pa bjeelkerne.

B

Leverandgren giver oplysning om knaekleengde og den dermed forbundne belastningskapacitet for det aktuelle reolsystem.
Ved enhver efterfalgende aendring er det vigtigt at kontrollere disse tal. Flyt aldrig rundt pa reolernes baerebjaelker uden forst
at have kontaktet din leverander og sikret, at den nye opstilling overholder de tilladte belastninger.

Det er vigtigt for belastningsevne og sikkerhed at bjeelkerne er fastgjort korrekt til stigebenene, og at sikringsstifter eller lig-
nende er korrekt isat. Baerebjaelker med defekte endebeslag ma ikke anvendes, ej heller efter eventuel udretning.

7. Gulv og fundering

Gulvets beereevne skal kunne klare belastningen opgivet af leverander, som stigebenene giver pa gulvet. Der skal tages hen-
syn til eventuelle fuger i gulvet. Gulvet skal vere plant og vandret, sa afvigelser fra lodlinien holdes inden for de pa side 6-7

beskrevne tolerancer.
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8. Stigeben/stigegitter

Stigerne er specielt udsat for skader som folge af pakersel, under handtering, nar truck eller stabler ekspederer i gangene.
Selv en let pakersel kan deformere et stigeben sa meget, at hele reolsystemet sveekkes. Nedenstdende skitser viser 3 kritiske
situationer pa beskadigede stigeben:

<] 10

| 3 5 10
10
1. Udbgjningen i reolens dybde- 2. Udbgijningen i reolens laengde- 3. Bgjningen pa stigernes diagonale
retning ma ikke overstige 3 mm retning ma ikke overstige 5 mm eller diagonale afstivning ma
malt over en stigebenslaengde pa malt over en stigebenslaengde pa ikke overstige 10 mm malt ind-
1000 mm. 1000 mm. vendig mellem stigebenene.

Overstiger bajningerne disse mal, skal stigekomponenterne udskiftes med originale dele.

9. Belysning
Korrekt belysning kan forhindre pakersel og fejl i handtering. Armaturer skal anbringes korrekt over gang- og ekspeditions-
omrader. Lysstyrken skal veere korrekt og lovlig. Armaturer skal efterses og rengares periodisk.

10. Markning af reoler
Pallereoler skal forsynes med tydelige skilte, der viser den maksimale belastningskapacitet for savel de enkelte bjeelkepar som
for den samlede reolsektion. Dette vil normalt ske i form af skilte anbragt pa reolgavlene.

11. Person- og trucktrafik
Undga persontrafik i gange, hvor der arbejdes med truck eller stabler. Gulve bar vaere pamalet feerdselsstriber, der angiver areal
til persontrafik hhv. maskiner.

12. Instruktion pa arbejdspladsen
Truckferere og lagerpersonale skal have den nedvendige instruktion i lagersystemets funktioner og arbejdsprocedurer.
Kun personer med truckcertifikat ma handtere gods med truck eller stabler.

FLAM
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SAMMENDRAG - LEVERANDGRENS ANSVARSOMRADER

Den, der leverer et pallereolsystem, har ansvaret for at krav til dimensionering, montering, sikkerhed, meerkning er overholdt
pa leveringstidspunktet. Det indebaerer blandt andet:

1.

Foretage projektering og dimensionering i overensstemmelse med geeldende normer og standarder.

Oplyse om reolsystemets dimensionering og begraensninger med hensyn til mal og veegt pa godset. Oplysningerne kan
gives pa skrift eller i form af tegninger.

. Oplyse om reolsystemets belastning af gulvet, om der skal boltes fast i gulvet eller foretages andet for at sikre reolerne.

Anbefale ngdvendigt sikkerhedsudstyr og sikre, at stigebensbeskyttere, truckveern, pallestop og nedstyrtningssikringer er
korrekt dimensioneret.

Oplyse om der stilles seerlige krav til det truck eller -stablerudstyr, der skal betjene reolerne.

Levere de kreevede maerkninger, ikke mindst om systemets baereevne, samt monteringsvejledning, safremt leveranderen
ikke er ansvarlig for denne opgave.

Veere i stand til at yde radgivning til bruger, serligt i henhold til effekten af aendret brug, sendret last, eller sendring af
geometrien i pallereolerne, samt kunne udfere montering og efterfalgende kunne udfare eftersyn og levere suppleringer og
reservedele.



SAMMENDRAG - K@BERS OG BRUGERS ANSVARSOMRADER

Den, der specificerer, kaber og bruger et pallereolsystem, har ansvaret for sikkerheden for lagerpersonalet og det gods, der skal
opbevares. Det indebeerer blandt andet:

1. Oplyse og overholde maks. veegt og dimensioner for det oplagrede gods samt palletyper.
2. Oplyse om gulv med hensyn til materiale, overfladeforhold, baereevne og mulighed for at fastbolte i gulvet.
3. Oplyse om de anvendte trucks eller gaffelstablere.

4. Oplyse om bygningsforhold, herunder om der skal installeres sprinkleranleeg i reolsystemet, og om der skal tages hensyn
til flugtveje.

5. Anvendelse af reolsystemet i overensstemmelse med hvad, der er aftalt med leveranderen.

6. Overholdelse af montageforskrifter, safremt vedkommende selv er ansvarlig for denne opgave. Det skal forudsaettes, at
arbejdet udfares af kompetente og erfarne personer.

7. Serge for ngdvendig varme og belysning.

8. Give de ngdvendige oplysninger for dimensionering af sikkerhedsudstyr som stigebensbeskyttere, pakerselsveern og ned-
styrtningssikringer. Se dog side 7 om anvendelse af pallestop.

9. Serge for uddannelse af lagerpersonalet, herunder truckcertifikat for alle, der anvender selvkarende materiel.

10. Bruger skal udpege en person, der er ansvarlig for sikkerheden i pallereolerne. Denne persons navn skal vaere alle bekendt,
der arbejder i lageret.

11. Gennemfare og dokumentere arligt eftersyn af reolinstallationen og gennemfare nadvendige og rettidige reparationer eller
udskiftninger. Dette eftersyn skal omfatte folgende emner:

. Beskadigelser pa stiger, bjeelker og sikkerhedsudstyr.
. Stigernes afvigelse fra lodret.
. Alle andre komponenter, isaer fodplader og bjeelkernes endebeslag samt sikringsstifter.
. Svejsninger.
. Gulvets beskaffenhed.
Pallernes placering i reolerne.
. Belastningsmaerkning skal veere til stede og med korrekte oplysninger
. Belastning pa bjeelker — kontrol af nedbgjning.
Godsets placering pa pallerne.
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FLAM

FLAM er brancheorganisation for danske leveranderer af
lagerindretning og materialehdndteringsudstyr.

Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske
og feelleseuropaeiske normer, standarder og lovgivningsmaessige
regler, at yde kvalificeret rddgivning og at levere proukter og
ydelser, der lever fuldt ud op til disse standarder.

Du kan fa yderligere oplysninger om FLAM pa www.flam.dk eller
ved at kontakte virksomheden, der har udleveret denne brochure.




