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Oppumpning

Generelt

Ved alle former for oppumpning af hjul med et monteringstryk hgjere end 159 kPa
(1,59 bar) skal der, for at udfgre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmeaessigt
forsvarligt, altid anvendes en form for pumpesikring.

Etablering af pumpesikring

« Ved oppumpning af deek, skal altid anvendes en form for pumpesikring, enten i form
af et bur i forbindelse med deeklinien/deekmaskinen i veerkstedet, eller mobilt i form af
bur eller safety bag.

= Sikkerhedsudstyret skal veere let at handtere.

» Safremt sikkerhedsburet ikke er i forbindelse med en daeklinie eller deekmaskine,
skal udstyret veere forsynet med hjullgfter eller slisk.

» Ved mobilt veerksted kan enten anvendes pumpebur som ovennaevnte, hvis der er
plads, ellers kan der anvendes safety road bag.
Arbejdsproces ved oppumpning

Leverandgrens anvisning pa det pageeldende pumpebure skal som minimum altid
falges.

1. Operatgren skal altid veere til stede ved oppumpning.
2. Pumpeslangen monteres pa daekket.

3. Hvis pumpeburet er forsynet med automatisk oppumpningssystem, indstilles denne
til deek fabrikantens max monteringstryk.

4. Tilse at pumpeburet er forsvarligt lukket.
5. Pump daekket op sa det saetter sig korrekt pa faelgkanten, Dette kan frembringe et
meget hgjt knald hvis deek og feelg ikke er smurt tilstreekkeligt, anvend derfor

hgreveern.

6. Lufttrykket i deekket justeres til fabrikantens anvisninger.

Denne vejledning er udarbejdet af Leverandgrsektionen under Deek Specialisterens Landsforening pa baggrund af geel-
dende lovgivning og standarder samt praksis i branchen. Find mere information pd www.branchevejledning.dk.
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